
Pictor Dual
Επίτοιχοι λέβητες αερίου 
θέρμανσης και παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης

C 146 - 01

BRAND NAME

GR



¶π™∆√∆∏∆∞
∞™º∞§∂π∞
∂À∫√§π∞ ™∆∏ Ãƒ∏™∏ ∫∞π ∆∏ ™À¡∆∏ƒ∏™∏
¶√π√∆∏∆∞
∫∞π¡√∆√ªπ∞
Àæ∏§∂™ ∞¶√¢√™∂π™
 

√È Ï¤‚ËÙÂ˜ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ CTFS Î·È RTFS Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ 
Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ (★★★) Ë ÔÔ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜

Pictor Dual  
Επίτοιχοι λέβητες αερίου



¶π™∆√∆∏∆∞
∞™º∞§∂π∞
∂À∫√§π∞ ™∆∏ Ãƒ∏™∏ ∫∞π ∆∏ ™À¡∆∏ƒ∏™∏
¶√π√∆∏∆∞
∫∞π¡√∆√ªπ∞
Àæ∏§∂™ ∞¶√¢√™∂π™
 

√È Ï¤‚ËÙÂ˜ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ CTFS Î·È RTFS Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ 
Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ (★★★) Ë ÔÔ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜

Nova Florida ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ó¤Ô Â›ÙÔÈ¯Ô 
Ï¤‚ËÙ· PICTOR DUAL LINE. √ Ï¤‚ËÙ·˜ 

·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· 
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È 
Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ÙÔ˘ 
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙ‹. 
√ ¯Ú‹ÛÙË˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ 
˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜, ÌÂ ˘„ËÏ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ Î·È 
¯·ÌËÏ‹ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÌÂ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È 
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
√È ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÙË ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 
·fi ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· 
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∆¤ÏÔ˜ Ë ¿ÓÂÙË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ 
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ Ï¤‚ËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó 
ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. 

Η εταιρεία 
NOVA FLORIDA λειτουργεί 
βάσει του πιστοποιημένου 
συστήματος ελέγχου 
ποιότητας 
UNI EN ISO 9001:2000. 

Ο ποιοτικός έλεγχος 
της κατασκευαστικής 
διαδικασίας και της τελικής 
σωστής λειτουργίας 
εξασφαλίζει ένα άριστα 
ποιοτικό προϊόν.
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Pictor Dual C 
Επίτοιχοι λέβητες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης

PICTOR Dual lINE CTN 24 - CTfs 24 - CTfs 28
• Διατίθεται σε 3 μοντέλα ΜΕΘΑΝΙΟ - GPL - ΠΡΟΠΑΝΙΟ και στις εκδόσεις:
 - ανοιχτού φλογοθαλάμου με φυσικό ελκυσμό (CTN)
 - κλειστού φλογοθαλάμου με εξαναγκασμένη εκκένωση (CTFS)
• Μονοθερμικός εναλλάκτης θέρμανσης. 
• Πλακοειδής εναλλάκτης για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
• Κυκλοφορητής τριών ταχυτήτων μικρών διαστάσεων με ενσωματωμένο 

εξαεριστικό.
• Ενσωματωμένο υδραυλικό μέρος που περιέχει τρίοδη βαλβίδα, ρυθμιζόμενο by-

pass, βαλβίδα ασφαλείας, πιεσοστάτη νερού, κρουνούς πλήρωσης και εκκένωσης 
και σύνδεση με το δοχείο διαστολής.

• Δοχείο διαστολής 8 λίτρων.
• Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα ασφαλείας και ρύθμισης φλόγας.
• Λειτουργία μεταβλητής θερμοκρασίας με εξωτερικό αισθητήριο (κατόπιν 

ζήτησης).
• Διαχείριση ζωνών θέρμανσης υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, μέσω 

ηλεκτρονικής πλακέτας (κατόπιν ζήτησης).
• Κάλυμμα με μπροστινή ανοιγόμενη πόρτα προς τα δεξιά ή τα αριστερά 

(πατέντα).
• Κατηγορία απόδοσης βάσει 92/42/CEE:
 CTFS 24 και CTFS 28: ★★★ - CTN 24: ★★

∂Ó·ÏÏ¿ÎÙË˜ Μονοθερμικός εναλλάκτης 
θέρμανσης

À‰Ú·˘ÏÈÎfi Î‡ÎÏˆÌ·

1  Αισθητήριο θερμοκρασίας  
 νερού χρήσης
2  Βαλβίδα αερίου
3  Αισθητήριο θερμοκρασίας  
 νερού θέρμανσης 
4  Μπέκ καυστήρα
5  Καυστήρας 
6  Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης  
 φλόγας
7  Θερμοστάτης ασφαλείας 
8  Μονοθερμικός εναλλάκτης  
 νερού θέρμανσης
9  Κλειστός θάλαμος καύσης
10 Βεντιλατέρ εκκένωσης  

  καυσαερίων
11 Σημείο λήψης πίεσης  
  καυσαερίων
12 Πιεσοστάτης ασφαλείας  
  καυσαερίων 
13 Αγωγός αναρρόφησης  
  αέρα και εκκένωσης  
  καυσαερίων 
14 Σημείο μέτρησης πίεσης  
  αέρα
15 Βαλβίδα πλήρωσης  
  δοχείου διαστολής 
16 Δοχείο διαστολής
17 Ηλεκτρόδια έναυσης 

18  Εξαεριστικό
19  Πλακοειδείς εναλλάκτης  
  νερού χρήσης
20  Κυκλοφορητής
21  Πιεσοστάτης νερού
22  Κρουνός πλήρωσης
23  Βαλβίδα ασφαλείας
24  Περιοριστής παροχής  
  (10 λίτρα/λεπτό)
25  Ροοστάτης
26  Φίλτρο κρύου νερού
27  Ρυθμιζόμενο by-pass
28  Τρίοδη βαλβίδα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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G Είσοδος αερίου (1/2”) - M Προσαγωγή θέρμανσης (3/4”) - C Έξοδος ζεστού νερού χρήσης (1/2”)
F Είσοδος κρύου νερού (1/2”) - R Επιστροφή θέρμανσης (3/4”) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mod. CTFS



Pictor Dual R 
Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση 

PICTOR Dual lINE RTN 24 - RTfs 24 - RTfs 28
• Διατίθεται σε τρία μοντέλα για ΜΕΘΑΝΙΟ, GPL και ΠΡΟΠΑΝΙΟ και στις εκδόσεις:
 - ανοιχτού φλογοθαλάμου με φυσικό ελκυσμό (RTN)
 - κλειστού φλογοθαλάμου με εξαναγκασμένη εκκένωση (RTFS) 
• Μονοθερμικός εναλλάκτης θέρμανσης. 
• Κυκλοφορητής τριών ταχυτήτων μικρών διαστάσεων με ενσωματωμένο 

εξαεριστικό.
• Ενσωματωμένο υδραυλικό μέρος που περιέχει βαλβίδα ασφαλείας, πιεσοστάτη 

νερού, κρουνούς πλήρωσης και εκκένωσης και σύνδεση με το δοχείο διαστολής.
• Δοχείο διαστολής 8 λίτρων.
• Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα ασφαλείας και ρύθμισης φλόγας.
• Λειτουργία μεταβλητής θερμοκρασίας με εξωτερικό αισθητήριο (κατόπιν 

ζήτησης).
• Διαχείριση ζωνών θέρμανσης υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, μέσω 

ηλεκτρονικής πλακέτας (κατόπιν ζήτησης).
• Κάλυμμα με μπροστινή ανοιγόμενη πόρτα προς τα δεξιά ή τα αριστερά 

(πατέντα).
• Κατηγορία απόδοσης βάσει 92/42/CEE:
 RTFS 24 και RTFS 28: ★★★ - RTN 24: ★★

Υδραυλικό μέρος 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μονοθερμικός εναλλάκτης 
θέρμανσης

1   Βαλβίδα αερίου 
2   Αισθητήριο θερμοκρασίας 

νερού θέρμανσης 
3   Μπέκ καυστήρα 
4   Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 

φλόγας
5   Θερμοστάτης ασφαλείας 
6   Εναλλάκτης 
7   Κλειστός θάλαμος καύσης
8   Βεντιλατέρ εκκένωσης 

καυσαερίων
9   Σημείο λήψης πίεσης 

καυσαερίων 
10 Πιεσοστάτης ασφαλείας 

κυκλώματος καυσαερίων 

11 Αγωγός αναρρόφησης αέρα 
και εκκένωσης καυσαερίων 

12 Σημείο μέτρησης πίεσης 
αέρα 

13 Βαλβίδα πλήρωσης δοχείου 
διαστολής 

14 Δοχείο διαστολής 
15 Ηλεκτρόδια έναυσης 
16 Εξαεριστικό
17 Κυκλοφορητής 
18 Πιεσοστάτης νερού 
19 Κρουνός πλήρωσης 
20 Βαλβίδα ασφαλείας 

G Είσοδος αερίου (1/2”) - M Προσαγωγή θέρμανσης (3/4”) - F Είσοδος κρύου νερού (1/2”) - R Επιστροφή θέρμανσης (3/4”)
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1 £ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÌÂ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË 
Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 
ı¤ÚÌ·ÓÛË˜. ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘¯fiÓ 
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ï¤‚ËÙ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË 
‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜.

2 ∂ÈÏÔÁ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 

3 Ρυθμιστής θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
4 Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
5 ª·ÓfiÌÂÙÚÔ

¶π¡∞∫∞™ ∂§∂°Ã√À

∫Àª∞π¡√ª∂¡∏ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞
ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ 
·ÈÛıËÙËÚ›Ô˘ (Î·ÙfiÈÓ ˙‹ÙËÛË˜) 
Ô Ï¤‚ËÙ·˜ PICTOR DUAL LINE 
Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ 
ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ 
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ 
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. Εξωτερικό 

αισθητήριο 
(κατόπιν ζήτησης)

Tm
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γή
ς

Pictor Dual

Te = Εξωτερική θερμοκρασία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

1 2 3 4 5

™˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô

Η απόσταση μεταξύ των συνδέσεων 
και του τοίχου είναι 138 mm για τη 
θέρμανση και το αέριο και 177 mm για 
την ύδρευση.

mm 138 

mm 177 



Στη συσκευασία του λέβητα εσωκλείονται:

• Χάρτινος οδηγός εγκατάστασης
• Πλαίσιο στήριξης
• Ούπατ και βίδες 
• Διάφραγμα αέρος 

• Τάπες κλεισίματος οπών αναρρόφησης αέρα
• Τεχνικό εγχειρίδιο 
• Εγχειρίδιο εγκατάστασης
• Πιστοποιητικό ελέγχου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Είδος Περιγραφή Κωδικός

 Σετ βάσης για ξεχωριστούς αγωγούς DUAL 
(για επίτοιχους λέβητες κλειστού 

φλογοθαλάμου - TFS 24)
0SDOPPIA03

Σετ plus για ξεχωριστούς αγωγούς DUAL 
(για επίτοιχους λέβητες κλειστού φλογοθαλάμου - 

TFS 24, μήκος αγωγών 0,5 m)
0SDOPPIA04

Σετ ξεχωριστών αγωγών 
(για λέβητες κλειστού φλογοθαλάμου - TFS 28) 0SDOPPIA06

Τηλεχειριστήριο 0CREMOTO05

Εξωτερικό αισθητήριο 0SONDAES01

Ηλεκτρικό σετ για τη διαχείριση ζωνών 0KITZONE00

 Χάρτινος οδηγός στήριξης 
(προσφέρεται με το λέβητα) 0DIMACAR00

Μεταλλικός οδηγός στήριξης 0DIMMECO03

Υδραυλικό σετ βάσης 
(παρέχεται με το λέβητα) 0KITIDBA05

Κάλυμμα σωλήνων και κρουνών 0COPETUB01
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CTfs 24 RTfs 24 CTN 24 RTN 24 CTfs 28 RTfs 28

∫·ÙËÁÔÚ›· II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+

N° M¤Î 12 12 12 12 13 13

ª¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÈÎ‹ ·ÚÔ¯‹ kW 25,5 25,5 25,7 25,7 30,5 30,5

ªÂÈˆÌ¤ÓË ıÂÚÌÈÎ‹ ·ÚÔ¯‹ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË kW 11 11 11 11 12,3 12,3

ª¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÈÎ‹ ÈÛ¯‡˜ kW 23,8 23,8 23,3 23,3 28,6 28,6

ªÂÈˆÌ¤ÓË ıÂÚÌÈÎ‹ ÈÛ¯‡˜ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË kW 9,9 9,9 9,9 9,9 11 11

øÊ¤ÏÈÌË ·fi‰oÛË ÛÙËÓ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·ÚÔ¯‹ % 93,2 93,2 90,7 90,7 93,77 93,77

Afi‰oÛË ÛÙo 30% Ùo˘ ÊoÚÙ›o˘ % 90,2 90,2 88,7 88,7 91,2 91,2

K·ÙËÁoÚ›· ‚¿ÛÂÈ Ùo˘ 92/42/CEE  

¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· CO2 ÛÙË ª¤ÁÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ (ÌÂı¿ÓÈÔ) % 7,7 7,7 6,2 6,2 7,1 7,1

¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· CO2 ÛÙËÓ ∂Ï¿¯ÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ (ÌÂı¿ÓÈÔ) % 2,9 2,9 3 3 2,7 2,7

∞ÒÏÂÈÂ˜ ÛÙËÓ Î·vo‰fi¯o ÌÂ Ùov Î·˘ÛÙ‹Ú· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· % 6,57 6,57 8,5 8,5 6,1 6,1

¢T Î·˘Û·ÂÚ›ˆv ÛÂ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·ÚÔ¯‹ K 98 98 85 85 86 86

∞ÒÏÂÈÂ˜ Î·Ï‡ÌÌ·Ùo˜ (Ï¤‚ËÙ·˜ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤vo˜ ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ) % 0,23 0,23 0,8 0,8 0,2 0,2

ª¤ÁÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ (ÌÂ ÌÂı¿ÓÈÔ) g/s 12,9 12,9 16,2 16,2 17,7 17,7

∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹˜ ÈÛ¯‡o˜: MÂı¿ÓÈÔ m3/h 2,7 2,7 2,72 2,72 3,43 3,43

 BÔ˘Ù¿ÓÈÔ kg/h 2,01 2,01 2,02 2,02 2,4 2,4

 ¶ÚÔ¿ÓÈÔ kg/h 1,98 1,98 1,99 1,99 2,36 2,36

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜ ¢∆ 30 °C l/min 11,36 - 11,30 - 13,5 -

∂Ï¿¯ÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜ l/min 3 - 3 - 3 -

¶›ÂÛË ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜ min-max bar 0,5 - 8 - 0,5 - 8 - 0,5 - 8 -

ª¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜ °C 62 - 62 - 62 -

∂Ï¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜ °C 35 - 35 - 35 -

¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰o¯Â›o˘ ‰È·ÛÙoÏ‹˜ l 8 8 8 8 8 8

¶›ÂÛË ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ min-max bar 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3

ª¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ °C 83 83 83 83 83 83

∂Ï¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ °C 35 35 35 35 35 35

¶›ÂÛË Î·˘ÛÙ‹Ú· ÛÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡: MÂı¿ÓÈÔ mbar 13,5 13,5 13 13 11,5 12

 BÔ˘Ù¿ÓÈÔ mbar 27 27 27 27 25,5 28,9

 ¶ÚÔ¿ÓÈÔ mbar 35,5 35,5 35,5 35,5 33 33,4

Διάμετρος Πλήρωσης/Επιστροφής της εγκατάστασης G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Διάμετρος Εισόδου/Εξόδου νερού χρήσης G 1/2 - G 1/2 - G 1/2 -

Διάμετρος σύνδεσης αερίου G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Διάμετρος  αγωγού εκκένωσης καυσαερίων mm - - 130 130 - -

Διάμετρος ομόκεντρων αγωγών εκκένωσης 
καυσαερίων/αναρρόφησης του αέρα mm 100/60 100/60 - - 100/60 100/60

Διάμετρος ξεχωριστών αγωγών εκκένωσης 
καυσαερίων/αναρρόφησης αέρα mm 80/80 80/80 - - 80/80 80/80

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Ολική απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 130 137 90 90 150 137

Ασφάλεια τροφοδοσίας A 2 2 2 2 2 2

Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα IP 44 44 44 44 44 44

M‹Îo˜ x ⁄„Ô˜ x B¿ıo˜ mm 450x750x325

µ¿ÚÔ˜ Kg 35,4 32,6 33,2 31 35,6 33,4O
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FONDITAL S.p.A.
25078 VESTONE (Brescia) Italy - Via Mocenigo, 123
Tel. +39 0365 596.211 - Fax +39 0365 820.200

e mail: fondital@fondital.it - www.novaflorida.it


